Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage
WHCTPYKUMA NO MOHTaXY

130.8521 - 130.8522 130.8531 - 130.8532
130.8523 - 130.8524 130.8533 - 130.8534
130.8525 130.8535

@ Montageanleitung
Flach-Schwenktrog mit MASTERFLOW-Schwimmerventil
Wasserdruck max. 5 bar

Installation instructions

Flat Tip-Over Trough with MASTERFLOW Float Valve
water pressure max. 5 bar / 73 psi

@ Instructions de montage
Abreuvoir Basculant Cuve Plate avec flotteur MASTERFLOW
pression d’eau maxi 5 bar

@ /HCTpYKLMS MO MOHTAXY
Herny6okasi nepeBopaynBatoLLasics nounka

JlaBnexne Bofibl MakcUManbHo 5 6ap
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Montage + Elektro-Anschuss-Schema

101.0389
Thermostat

/-
F
Teile
eindichten

Wasserfiler

Heizspirale wird an
Transformator angeschlossen

N
\ @ Ablaufschacht
bauseits

Montage
Rechtes und linkes Seitenteil mit Trogwanne montieren
Verbindungsstreben diagonal einsetzen und verschrauben
Schutzrohr montieren
Schwenkhebel einsetzen und mit Schraube M6 sichern
Seitenteile und Trog ausrichten, auf Boden oder an Wand befestigen
Ventilkdrper einschrauben, Hebel mit Schwimmerflaschen einsetzen, Abdeckhaube und Trogarretierung montieren
— wahlweise an der rechten oder linken Seite des Troges (Schwenkhebel immer gegeniber dem Ventil montieren)
7. Bauseits Wasseranschluss %" herstellen

— Anschluss von unten oder seitlich mdglich. DIN 1988 / DIN EN 1717 beachten!

— Wasserdruck bis 5 bar méglich

Achtung! Die Wasserleitung muss vor der Inbetriebnahme gut durch gespiilt werden. Es sollte ein Wasserfilter (101.0487) vor dem Schwimmer-
ventil eingebaut werden.

DA~

Optional, nur wenn extra bestellt

8. Frostschutzwéchter (131.0592) montieren (siehe separate Montageanleitung)
. Zusatzheizung montieren, elektrischen Anschluss herstellen (siehe separate Montageanleitung)
10. Durchlaufrohr 3" (131.0591) oder Durchlaufrohr 1" (131.6122, 131.6123, 131.6124, 131.6125) montieren und an eine Ringleitung anschlieBen
(siehe Montaganleitung Durchlaufrohr und Montageanleitung Heizgerat)
11. Frostschutzheizleitung zum Beheizen der Stichleitung montieren, elektrischen Anschluss herstellen
12. Elekirische Zuleitung, Frostschutzheizleitung und Isolation der Wasserleitung vor Tierverbiss schiitzen
— Verbissschutz montieren: 131.0581 fiir Wasseranschluss von unten oder 131.0582 fiir Wasseranschluss seitlich
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AbmaBe (mm)

130.8531 = 1000
130.8532 = 1500
130.8533 = 2000
130.8534 = 2500

Bodenbefestigung

Bohrbild fiir Bodenbefestigung

130.8531 =930
130.8532 = 1430

130.8535 = 3000 b 275 128-2522 = ; 228
- — N .8534 =
/@/ \h‘- | 130.8535 = 2930
Fany
Ay
200
Fany
Ay
218 200
Fan
Ay

Zur Befestigung des Troges sind 6 Schrauben erforderlich.

130.8521 = 1060
o 130.8522 = 1560
| 130.8523=2060
—— 130.8524 = 2560
130.8525 = 3060

Wandbefestigung
Bohrbild fiir Wandbefestigung
L 130.8521 = 1010
va" 130.8522 = 1510
275 130.8523 = 2010

130.8524 = 2510
130.8525 = 3010

e -
280
13D e
280
fanmY
-

20
Zur Befestigung des Troges an einer Wand aus Holz oder
Beton sind 6 durchgehende Schrauben erforderlich.

Max. Leitungsléngen

Querschnitt bis bis bis bis Achtung!

z.B. : Type NYY 100 Watt | 200 Watt | 300 Watt | 400 Watt Die Trénke darf, bei aktivierter Heizung,
2,5 mm? 83m 42m 28 m 21m nicht ohne Wasser betrieben werden!
4,0 mm? 132m |66m 44m 3m

6,0 mm? 200m [100m |66m 50 m

Richtwerte. Bitte beachten Sie Kabeldatenblatt und lokale Normen.
Der elektrische Anschluss der Geréte darf nur von einem autorisierten Fachmann durchgefiihrt werden. Die jeweiligen nationalen Vorschriften und

Richtlinien sind zu beachten.
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Fiinf Mdglichkeiten fiir einen erhohten Frostschutz

1. Frostschutz durch Einbau einer Zusatzheizung IN der Trinkewanne
(siehe separate Montageanleitung)
Zusatzheizung 24 V (131.6063) zur direkten Montage IN der Trdnkewanne. Es ist immer ein Transformator erforderlich.

131.6063

b 31 6063 ——

2. Frostschutz durch Einbau einer Zusatzheizung UNTER der Trankewanne.

(siehe separate Montageanleitung)

Zusatzheizung 24 V (131.6060, 131.6061, 131.6062, 131.6062 + 131.6089) zur Montage UNTER der Trankewanne. Es ist immer ein Transforma-
tor erforderlich. Der elektrische Anschluss erfolgt (iber einen Transformator (230-24 V). Ein Raum-Thermostat (101.0389) kann dem Transformator
vorgeschaltet werden. Zum Beheizen der Stichleitung ist eine Frostschutz-Heizleitung 24 VV (101.0861 oder 101.1863) erforderlich. Bei Verwendung
einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel, mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung, an der Heizspirale der Trankewanne
angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung fiir Warm- und Kaltwasser
geeignet ist. Zur besseren Warmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Heizkabel aufgelegt wird, zundchst mit einem Alu-Klebeband
(101.1099) umwickelt werden. Im Tierbereich sind die Leitungen und die Anschliisse vor Tierverbiss zu schiitzen.

131.6089 131.6062 131.6061 131.6060

3. Frostschutz durch Anschluss an eine Ringleitung

Durchlaufrohr aus Edelstahl 3" (131.0591) oder 1" (131.6122, 131.6123, 131.6124, 131,6125) zum Einbau in SUEVIA Flach-Schwenktroge mit
MASTERFLOW-Schwimmerventil geeignet. Durch den Anschluss an eine Ringleitung mit einem installiertem SUEVIA Heizgerét wird ein Frostschutz
sowohl fir die Leitung als auch fiir das Wasser in der Trénkewanne erreicht.

131.0591 131.6122 - 131.6123 - 131.6124 - 131.6125

131.6110
131.6111
131.6112
131.6113

131.0591
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Fiinf M6glichkeiten fiir einen erhohten Frostschutz

4, Erhdhter Frostschutz fiir das Ventil

In besonders kalten Regionen kann fiir einen erhdhten Frostschutz des Ventils die Ventil-Heizung Modell 527 (131.0527,24 V, 7 W) zusétzlich
verwendet werden.

5. Frostschutz durch flieBendes Wasser.

SUEVIA Frostschutzwéchter (131.0592), 3".

Zum bauseitigen Einbau in SUEVIA Trankwannen. Bei Frostgefahr 6ffnet der SUEVIA Frostschutzwachter automatisch und eine einstellbare Wasser-
menge stromt tber das darunter liegende Schwimmerventil. Das Wasser in der Trénke bleibt dadurch in Bewegung und ein Einfrieren wird erschwert.
Das Uberschiissiges Wasser kann tiber die Ablaufgarnitur, die gegeniiber dem Schwimmerventil in der Seitenwand der Trogwanne montiert wird,
gezielt abgeleitet werden.

Optionale Erweitung:

Verbissschutz aus Edelstahl fiir SUEVIA Frostschutz-Heizleitungen an SUEVIA Flach-Schwenktrdgen lieferbar:
® Bausatz bei Zufiihrung der Wasserleitung von unten (131.0581)

 Bausatz bei einer seitlichen Zufiihrung der Wasserleitung (131.0582)

131.0582
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Einregulieren des Wasserstandes

Einregulieren des Wassestandes
Der Wasserstand kann durch Héhenverstellung der Schwimmerflasche reguliert werden.

Vorgehensweise:

Verschlussschraube anheben (1) — Ventilabdeckung hochklappen (2). Kunststoffmutter (102.0621) ldsen (3), Schwimmer auf gewiinschte Wasser-
stands-Hohe einstellen (3), Kunststoffmutter (102.0621) anziehen, Ventilabdeckung runter klappen, Verschlussschraube einrasten lassen.

Dabei ist darauf zu achten:
Dass die Schwimmerflasche im 90° Winkel zum Ventilhebel (102.0393) steht.

Wasserdruck max. 5 bar méglich.

Hohenverstellung

102.0621
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Mounting + Electrical connection

101.0389
Thermostat

<X

Tighten
parts well

101.0487
Water filter

Heating spiral must be connected
to the transformer.

6 <&

9
I
\ Drainage

hole (on site)

Mounting
Mount the right and the left side parts of the trough
Install cross beams diagonally and screw them tightly
Fix the protecting tube
Install the tip-over lever and secure it with the screw M6
Align the trough and the right and the left side parts, screw them to the wall or the ground
Fix the valve body, the lever with the floater, the cover and the angle bracket, mount the trough lock
— alternatively from the right or the left side of the trough (mount the lever always on the other side of valve position)
7. Connect the water supply line 3"
— water connection can be done alternatively from beneath or from the side. Observe DIN 1988 / DIN EN 1717!
— water pressure max. 5 bar (73 psi)
Attention! Flush water line well before you connect the trough! If dirty water (sand, suspended matters) is given, SUEVIA preliminary filter
(101.0487) must be installed before the trough drinker.

RSN

Optional

8. Fix the frost protection guard (131.0592, see an additional mounting instructions)
. Fix the heating element. Connect it to the electricity means of a transformer (see an additional mounting instructions)
10. Fix the circuit pipe 3" (131.0591) or 1" (131.6122, 131.6123, 131.6124, 131.6125) to the water circuit (see the mounting instructions of the
heating unit and of the circuit pipe
11. To ensure a frost-free feed pipe, wrap a frost protection heating cable around the pipe. Connect it to the electricity means of a transformer.
12. The power supply cable, the heating cable and the insulation have to be protected against bites of animals or damages
— fix the biting protection shield for connections from beneath (131.0581) or from the side (131.0582)
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Dimensions (mm)

Ground fixation

Drilling pattern on the ground
130.8531 = 1000

130.8532 = 1500
130.8533 = 2000
130.8534 = 2500
130.8535 = 3000

130.8531 = 930

130.8532 = 1430
130.8533 = 1930
130.8534 = 2430
130.8535 = 2930

Fan
Ay
200
Fan
U
218 200
Fan
U

For fixation of the trough 6 bolts are necessary.

Wall fixation

130.8521 = 1060 Drilling pattern on the wall
o 130.8522 = 1560 _ 130.8521 = 1010
130.8523 = 2060 %" - 130.8522 = 1510

I
— 130.8524 = 2560
130.8525 = 3060

130.8523 = 2010
130.8524 = 2510
130.8525 = 3010

© ==
280
133 T e
280
faum
o
20
A\ For fixation of the trough to the wooden or concrete wall

6 continuous bolts are necessary.

Max. cable lengths

Section till till till till

e.g.: Type NYY 100 Watt | 200 Watt | 300 Watt | 400 Watt Attention!

2,5 mm? 83m 42m 28m 21m The drinking bovv! mqst nqt be run without
4,0 mm? 132m | 66m am 33m water if the heating is activated!

6,0 mm? 200m [(100m |66m 50 m

Guidelines. Please note cable data sheets and local standards.
Al installation, maintenance and inspection works must be carried out by an authorised and qualified specialist. Local norms must be respected.
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Five options of frost protection

1. Heating element 24 V, for installation into the trough
(see separate mounting instructions)
Heating element 24 V, 180 W (131.6063) for installation into the trough.

L —
3] (63—

131.6063

2. Heating element 24 V, for installation under the trough

(see separate mounting instructions)

Heating element 24 V (131.6060, 131.6061, 131.6062, 131.6062 + 131.6088) for installation under the trough. For power supply a SUEVIA Trans-
former 230/24 V is necessary. For automatic switch on/off of transformer a thermostat (101.0389) can be additionally installed. To ensure a frost-free
feed pipe, a frost protection heating cable 24 V, 20 W, 2 m (101.0861), or a 24 V, 30 W, 3 m (101.1863) has to be used. The heating cable should
be wrapped around the pipe and connected to the heating element of the drinker in parallel to the power supply cable, coming from the transformer.
If this heating cable is installed on plastic pipes, make sure that this water pipe is suited for warm and cold water. For better heat distribution the
water pipe has to be wrapped first with an aluminium adhesive tape (101.1099). The frost protection heating cable and the supply line should be
protected against animal bites or other damages.

131.6089 131.6062 131.6061 131.6060

3. Connection to a water circuit with a circuit pipe
3" circuit pipe (131.0591) or 1" circuit pipe (131.6122, 131.6123, 131.6124, 131.6125) suited for installation into all flat tip-over troughs. Frost
protection is reached for the water line as well as for the water in the trough, if connected to a water circuit with a SUEVIA heating unit.

131.0591 131.6122 - 131.6123 - 131.6124 - 131.6125

S 131.6110
/ 3" 131.6111
5 131.6112

131.6113

131.0591

-
\
=

;
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Five options of frost protection

4. Increased frost protection of the valve
For extremely cold areas subsequent installation of a valve heating model 527 (131.0527, 24V, 7 W) is recommended for increased frost protection.

131.0527

5. Frost protection by running water

SUEVIA frost protection guard with connection parts (131.0592).

For subsequent installation into SUEVIA flat tip-over troughs. Frost protection without electricity! At risk of frost the installed and adjusted frost
protection guard opens automatically, the adjusted water quantity flows into the trough over the float valve,situated under the frost protection guard:
water in the trough remains in motion and is prevented from freezing! Surplus water produced by the frost protection guard is channeled well directed
through the drainage kit, which is mounted opposite to the float valve at the rear side of the trough.

e

Optional:

Bite protection shield, for SUEVIA frost protection heating cables when mounted on SUEVIA flat tip-over troughs:
o if water line comes from beneath (131.0581)

o if water line is connected from the side (131.0582)

- 131.0581 131.0582
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Water Level Adjustment

Water Level Adjustment
Water level can be adjusted means of height adjustment of the floater.

For this purpose lift up the locking screw (1). = Open the cover (2). Loose the hexagon nut (102.0621) (3), adjust the floater at desired height (3) and
tighten the nut on again. Close the cover. Click into place the locking screw.

Take care of the following:
Float valve has to be placed that way that it is situated in a 90° angle to the valve lever (102.0393).

Water pressure max. 5 bar (73 psi)

Height adjustment

102.0621
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Montage + Schéma de connexion électrique

101.0389
Thermostat d’ambiance

=
o@% a

Bier étancher
les pieces

101.0487
Filtre a eau

f

Le raccoredement de la résistance
se fait par un transformateur

S @
\ @ Bonde de vidange
(sur place)

Montage

BRI SS

Installez les cotés droite et gauche de I'abreuvoir

Installer les contre-fiches en diagonale et les fixer

Fixer le tuyau de protection

Installer le levier de basculement et le sécuriser avec une vis M6

Aligner I'abreuvoir et les cotés droite et gauche, les visser au mur au sol

Raccorder le corps de la valve, le levier avec le flotteur, le capot et I'angle d'arrét

— au choix sur le coté droit ou gauche de I'abreuvoir (monter le leviér au autre coté du soupappe)

7. Raccorder I'eau %"
— Raccordement peut étre effectué par le bas ou de coté. Respecter la norme DIN 1988 / DIN EN 1717 !
— Pression maximum 5 bar
Attention ! Avant la mise en service de I'abreuvoir, il est impératif de purger la conalisation de toutes impuretées
En présence d’eau contenant des particules en suspension (ex. sable) il est nécessaire d’installer un filtre (101.0487) en début de ligne.
En option
8. Installer le Kit flotteur antigel (131.0592, voir les instructions de montage correspondantes)
. Installez la résistance. L'alimentation électrique de la résistance se fait par un transformateur (voir les instructions de montage correspondantes)
10. Installer le tuyau de passage %" (131.0591) ou le tuyau de passage 1" (131.6122, 131.6123, 131.6123, 131.6124) dans 'abreuvoir et le
brancher & un circuit en boucle (voir les instructions de montage du tuyau de passage et du réchauffeur)
11. Pour maintenir antigel I'arrivée d’eau: spiralez cable chauffant le long de la conduite d’eau. L'alimentation électrique se fait par un transformateur.
12. Les cables électriques, le cable chauffant et I'isolation de la conduite d’eau doivent étre protégés des morsures d’animaux
— installer le capot de protection, soit pour le raccordement pas le bas Réf. 131.0581, soit de coté Réf. 131.05882.
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Dimensions (mm)

Fixation au sol

Percement des trous au sol
130.8531 = 1000

130.8532 = 1500
130.8533 = 2000
130.8534 = 2500
130.8535 = 3000 AW

/@/ i) ,

130.8531 =930

130.8532 = 1430
275 130.8533 = 1930
130.8534 = 2430
130.8535 = 2930

M
Ny

200

M
Ny

218 200

6 vis sont nécessaires pour la fixation.

Fixation au mur

130.8521 = 1060 Percement des trous au mur
o 130.8522 = 1560 130.8521 = 1010
130.8523 = 2060 A = 130.8522 = 1510

o
— 130.8524 = 2560

130.8523 = 2010
130.8525 = 3060

130.8524 = 2510
130.8525 = 3010

A== &=
280
133 €D P
280
famm
o
20
AN Pour la fixation de I'abreuvoir au mur en bois ou en béton,

6 boulons (tire-fond) avec écrou.

Longueurs de cable maximales

Section jusqu'a |jusqu'a |jusqu'a | jusqu’a

par ex.: Type NYY 100 Watt | 200 Watt | 300 Watt | 400 Watt Important !

2.5 mm? 83m 2m 28m 21m Ne pas laisser I’abreuvoir sans eau

4’ 0 2 132 P “ 3 pendant que le chauffage est en marche
,0 mm m m m m

6,0 mm? 200m [100m [66m 50 m

Directives. S'il vous plait noter cable de données des feuilles, et les normes locales.

Toutes les opérations de montage, d’entretien et de révision doivent étre effectuées exclusivement par un personnel qualifié et autorisé. Respectez les
normes locales.
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Cinq options pour la mise hors gel d’'un vidange express

1. Résistance 24 V, a fixer dans la cuve
(voir des instructions de montage a part)
Résistance 24 V, 180 W (131.6063) & fixer dans la cuve.

131.6063

131 6063 E——

2. Résistance 24 V, a fixer sous a cuve

(voir des instructions de montage a part)

Résistance 24 V (131.6060, 131.6061, 131.6062, 131.6062 + 131.6088) a fixer sous la cuve. L'alimentation électrique se fait par un transforma-
teur 230/24 V. Un thermostat d’ambiance (101.0389) peut étre fourni en option. Pour maintenir antigel I'arrivée d’eau a I'abreuvoir, il est recomman-
dé d'installer un céable chauffant 24 V, 20 W, 2 m (101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (101.1863) spiralé le long de la conduite d’eau. Le raccordement
du cable au transformateur se fait parallelement avec la résistance de I'abreuvoir. Si I'installation d’un céble chauffant devait se faire sur un tuyau en
PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de I'eau chaude et froide. Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il
est conseillé de recouvrir le tuyau PE d’une bande d’aluminium (101.1099) avant la pose du cable chauffant. Le cable chauffant et la conduite d’eau
doivent étre isolés et protégés des morsures d’animaux.

131.6089 131.6062 131.6061 131.6060

3. Raccordement a un circuit en boucle avec un tuyau de passage
Tuyau de passage %" (131.0591) ou tuyau de passage 1" (131.6122, 131.6123, 131.6124, 131.6125) convenant & tout Modgle Basculant Cuve
Plate. Ce tuyau est alimenté par I'eau tiede provenant du réchauffeur d’eau. Ce systéme maintient I'eau hors gel et protege la canalisation.

131.0591 131.6122 - 131.6123 - 131.6124 - 131.6125

131.6110
131.6111
131.6112
131.6113

131.0591
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Cinq options pour la mise hors gel d’un vidange express

4. Protection antigel élevée pour la soupape
Pour les régions ayant des hivers rigoureux une manchette chauffante pour la soupape modele 527 (131.0527, 24 V, 7 W) peut étre installée
postérieurement.

131.0527

5. Proctection antigel par filet d’eau

Kit flotteur antigel SUEVIA sans électricité 3", pieces de raccordement fournies (131.0592), a monter au dessus de flotteur convenant, pour
tout Modele Basculant SUEVIA. Antigel sans électricité ! Principe: en cas de gel, un clapet s'ouvre automatiquement et fait couler un filet d’eau
sur le flotteur situé en dessous. Le volume d’écoulement est réglable selon I'intensité du gel. L'écoulement continu du robinet du kit flotteur permet
aI'eau dans le bac d'étre en mouvement permanent et de ne pas étre prise par la glace. Le surplus d’eau s’écoule par une bonde de vidange
installée a 'arriere de I'abreuvoir afin d'éviter le débordement !

En option :

e Possibilité d'installer un flotteur supplémentaire basse-pression (131.0738), par ex. récupération de I'eau tempérée d’un pré-refroidisseur de
lait (— cet équipement n’est pas possible en cas d’utilisation du tuyau de passage Modeéle 6064 !) ou d'un flotteur supplémentaire
haute pression MAXIFLOW (131.0700).

e Capot de protection anti-morsures (131.6085). Se monte en fagade sur tous les modeles d'abreuvoirs vidange express. Il permet aussi de
protéger les isolations des arrivées d’eau.

131.0581 131.0582
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Réglage d’hauteur

Réglage de la hauteur d’eau
Le réglage de la hauteur d’eau se fait par la montée ou la descente du flotteur.

Méthode:
Pour cela il vous faut soulever la vis de fermeture (1). = Ouvrir le couvercle (2). Desserrer I'écrou (102.0621) (3). Une fois que le flotteur est a la
hauteur voulue (3), resserrer I'écrou (102.0621). Fermer le couvercle et enclencher la vis de fermeture.

En méme temps il faut veiller:
a ce que le flotteur soit toujours positionné a 90° par rapport au levier de soupape (102.0393).

Pression maximum 5 bar.

Réglage de hauteur

102.0621
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MoHTax + Cxema noaknoyeHus

101.0389
TepmocTart

YNNOTHUTD
COE/iMHEHUs

101.0487
QunbTp ans
BOAb!

HarpeBatenbHbili TaH NOAKOYAETCS
K TpaHcopmatopy

\ OTBepcTve Ans cnvea (o
MECTY MOHTAXa)
MoHTax
MoHTUpY#TE BaHHY NOUAKIA C NPaBOI U NEBOV GOKOBBIMI HaCTAMI NOUKA
[prkpeniTe Pacnopky No AMaroHanmM u NPUKPYTUTE UX
[MpuKpenuTe 3alUnTHYIO TpyoY
3akpenuTe PyKosTKY Anst NepeBOpaYNBaHms, 1 3aUKCUpyiATe eé, YTob He MPOCKasb3biBana BHI3, C MOMOLLbI BUHTA MEB.
BbIpoBHSATE NONOXEHIE NONAKN 1 GOKOBBIX YacTeld, 1 3aKpenuTe WX Lypynamu K CTeHe unu noay
[pyKpyTUTE KNanaH, KPbILKY Knanaxa v ynopHbIid yronok, MprukpeniTe 3aTBOP NPOTWB NepeBopaUmBaHisg NOUIKM
= 10 BbIGOPY: C NPaBO WAV NIEBOIA CTOPOHbI MOUAKIA (pblyar ANt ONPOKUABIBAHUS NOUAKI KPENWUTb HA CTOPOHE, NPOTVBOMONOXHON KnanaHy)
lpou3BeanTe NOAKIOYEHNE K BOAONPOBOZY 34"
— MOLCOBANHEHE NOUIKM BO3MOXHO OT M0MA K MOUIIKE UK OT CTEHbI K MOUIKE
— [laBneHviee Bofbl B BOJOMPOBOAE HE AOMMKHO MpeBbiwaTh 5 6ap. Heobxoammo cobniogath DIN 1988/DIN EN 1717!
Brumanue! lepef, NOAKNIOYEHNEM K BOLOMPOBOAY NPOMYCTITE LOCTATOYHOE KOMNYECTBO BOAbI YEPES TPYObI, MOKa He OyLeT Teyb yncTas Boga!
[py HaM4MK BOABI MNOXOr0 KAYeCTBA (KECTKas, pxxaBast BOAA) PEKOMEHAYETCS YCTaHOBUTb (DUALTP NepBUYHOI YCTKI Boabl (101.0487).

ook wN

~

JlononuuTenbHoe 0GopyaoBaHMe

8. ToacoeanHute cTopox-Tepmoperynatop (131.0592 cM. A0NOMHNATENbHYIO MHCTPYKLMIO MO MOHTaXY)

9. TpvKpenuTe HarpeBaTeNbHbI T3H U NOAKIOYNTE €0 K 3MEKTPUYECTBY Yepes TPaHC(hopmaTop (CM. AOMOMHATENBHYIO MHCTPYKLMIO MO MOHTAXY)

10. aKpeTuTe UMPKyNALMOHHYI0 Tpyby 34" (131.0591) uamn 1" (131.6122, 131.6123, 131.6124, 131.6125) B NOUNKE 1 NOACOBANHNTE K
LIMPKYNSALMOHHOMY BOAOMPOBOZY (CM. MHCTPYKLMIO N0 MOHTAXY LMPKYNALMOHHON TPpyGbl 1 HarpeBaTenbHoro nprubopa)

11. 19 3awwuTbl OT 3amMep3aHus BOLONPOBOAHbIX TPY6 TYMMKOBOTO BOAONPOBOAA 0OMOTANTE UX TEPMOLLHYPOM U NOAKIIOYNATE K 3NEKTPUYECTBY Yepes
TpaHcthopmartop

12. 3neKTPOnpoBOZ, TEPMOLLHYP 1 YTENMEHe TPYO CeayeT 3almTiTb OT NPOKYCa X XXMBOTHBIMU
— YCTAHOBITE METANNNYECKIE KOPODA K NOAKMIOYEHNSM OT nona K nounke (131.0581) unm ot cTexbl K nounke (131.0582).
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Fa6aputbl (mm)

MoHTaXx Ha nony

0TBEPTIS AN KPENAEHIS Ha Nomy
130.8531 = 1000

130.8532 = 1500
130.8533 = 2000
130.8534 = 2500
130.8535 = 3000

130.8531 = 930

130.8532 = 1430
130.8533 = 1930
130.8534 = 2430
130.8535 = 2930

Fany
N

200

Fany
N

218 200

N
N

LN KpenneHust nonnku notpebytorcs 6 6oToB.

MoOHTaX K CTeHe

130.8521 = 1060 OTBGDTVIH AN KpennexHus K CTeHe

o 130.8522 = 1560 130.8521 = 1010
130.8523 = 2060 3" 130.8522 = 1510

—
— 130.8524 = 2560 130.8523 = 2010
130.8525 = 3060 130.8524 = 2510

130.8525 = 3010

© ==
280
1B3IED e
280
1
J
20
@ ,U,J'IH KpenneHus nounku K cTeHe U3 fepesa nnn 6eToHa

noTpe6ytoTest 6 CoWHbIX 6OATOB.

MakcumanbHo aonycTMMas AnvHa anekTpokaoens:

CeyeHne npoBoga | 40 no no il

Hanp.: Type NYY 100Br |[200Br |300Bt |400Bt OCTOPO)KHO{

2,5 M2 3m 2m 28w A m He 0CTaBASIATE NOUIKY 6e3 Bofbl,
€CNN BKMIOYEH 060rpeB.

4,0 mm? 132m 66 m 44 m 33m

6,0 Mm? 200m |100m |66m 50 m

MECTHblE HOPMbI MOTYT OTANYATLCS OT NPUBEAEHHBIX BbILLIE NOKA3ATENEN.

YCTaHOBKa, NPOBEPKA U PEMOHT 0G0PYI0BaHIS 0MKHa NPOBOAUTCS UCKIKOUUTENLHO CNELManicTOM-3MeKTPUKOM! YduTbIBagTe NPUHATHIE MECTHbIE
HOPMbI.
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MATb BapMaHTOB 3aLWUTbI NOMIOK OT 3aMep3aHus

1. HarpeBatenbHblii T3H 24 B, Ansi MOHTaXXa BHYTPY NOUNKN
(CM. OTZENbHYIO MHCTPYKLMIO)
HarpeBartenbHblil TaH 24 B (131.6063) ans MOHTaXa BHYTPW NOUIKY.

1316063 —

131.6063

2. HarpeBaTtenbHblil T3H 24 B, pnsi MOHTaXa NoA AHOM NOMAKK

(CM. OTAENbHYIO NHCTPYKLI)

HarpeBatenbHbiii TaH 24 B (131.6060, 131.6061, 131.6062, 131.6062 + 131.6088) 47151 MOHTaXa nof, IHOM NOUIK. INEKTPONOAKIOYEHe
ocyLecTeasieTcs yepes Tpancopmatop SUEVIA 230/24 B. [ins aBTOMATYECKOTO BKIKOYEHIS U BBIKIIOYEHIS TDAHC(OPMATOPOB BO3MOXHO
[N0MONHUTENbHOE NoAKNtoYeHre TepMocTara (101.0389). [ins 3awumTbl 0T 3aMep3aaHiist BOAONPOBOAHbBIX TPY6 TYNMKOBOTO BOAONPOBOAA UX
06MaTbIBAOT TEPMOLLHYPOM 24 B: fnHa 2 m (20 Bt, 101.0861) unm 3 m (30 BT, 101.0863). TepmoLLHyp NOAKMIOYAETCS K HArpeBaTenbHOMY TaHy
napannenbHo ¢ NPOBOAAMM, MOAAIOLMMM HanpshkeHue 0T TpaHcthopmartopa. Mpyu nofBeaeH TepMOLLHYpa K BOAOMPOBOAY C MOANITUNEHOBbIMM
Tpy6amu crienyeT YA0CTOBEPUTLCS, YTO Takie TPYObl, NOAXOAAT KaK 151 XONOAHON, TaK v 1Sl ropsiyen BoApl. [Ins onTUManbHOr0 pacnpeaeneHms
Tenna (nepef NPOBOIKOV TEPMOLLIHYpa) MOAU3TUNEHOBbIE TPYObI CliedyeT 06MoTaTh anioMiHIeBON n3oneHToi (101.1099). Tpy6bl 1
ANEKTOPONOAKITIOYEHNS CNIedyeT 3ALLUTUTL METAUTNYECKMI KOPOOaMM B MECTAX JOCSTraeMOCT X KUBOTHBIMA.

131.6089 131.6062 131.6061 131.6060

3. Mopknioyenne K LMPKYNALMOHHOMY BOAONPOBOAY C NMOMOLLbIO LIUPKYNSLUOHHON TPYGbl

LinpkynaumonHas Tpyoa 3" (131.0591) nnm umpkynaumnorHas Tpy6a 1" (131.6122, 131.6123, 131.6124, 131.6125) nogxoanT Ans BCEX NOWMOK-
BaHH C ObICTPLIM CAMBOM. 3aLLyTa NounoK-BaHH € ObICTPbIM CIMBOM OT 3aMep3aHiis 06eCreumBaeTCs Npyu NOAKMIOYEHNI COEAMHUTENBHON TPYObI K
LIPKYNSLMOHHOMY BOAONPOBOAY B COYETAHIN C HarpeBaTenbHbiM npubopom SUEVIA.

131.0591 131.6122 - 131.6123 - 131.6124 - 131.6125

131.6110 i
131.6111 1"
131.6112

131.6113

131.0591
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MaTb BapMaHTOB 3aLWMUTbI MOWOK OT 3aMep3aHuns

4. B peruoHax ¢ CypoBbIMW MOPO3aMu
PEKOMEHZYETCS LOMOMHATENBHO YCTaHaBNNBATL NNACTUHY 060rpeBa Knanasa Mogens 527 (131.0527, 24 B, 7 Br).

131.0527

5. 3awura ot 3amep3aHus ,lipotounas sopa"

SUEVIA Ctopox-Tepmoperynsatop %" (131.0592) Ans caMocTosTeNbHOM0 MOHTaXa B NOWMKe-BaHHE ¢ GbicTpbIM CMBOM. O6ecneynsaet
MOPO30CTONKOCTb 6e3 aneKTpuyecTsal Mpu HU3KMX TemnepaTypax NPOTOYHbIA BEHTUNb, HAXOAALLMIACS BHIN3Y CTOPOXA-TEPMOPErynsTopa,
aBTOMATNYECKI OTKPbIBAETCS. 3ajaHHOE KOMYECTBO BOJbI BbITEKAET Yepe3 MPOTOYHbI BEHTUAb B NOWAKY. [OCTOSHHOE ABIKEHWE BOAbI

npefoTBpaLLaeT eé 3amepaanue. V3NULIKK Bodbl YAANSTCS Yepes nepenyckHoe 0TBEpCTUE B NPOGKE, PerynpytoLLee YpoBeHb BOAb! B NOMIKe-
BaHHe!

JlonoNHUTENbHO:

3alLMTHbIE KopoGa 13 HepXKaBetoLLel CTanm Ans 3alThl BOAONPOBOAHbIX TPYG 11 TEPMOLLHYPA OT A0CTYNA XMBOTHBIX
© 3auMTHbI KOPO6 BOAO-aneKTponoaBoaa ot nona k nounke (131.0581)

© 3aWmTHbI KOPO6 BOLO-3NEKTPONOABOAA OT CTeHbI K nonnke (131.0582)

- 131.0581 131.0582
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PerynupoBKa BbICOTbI

PerynupoBKa ypoBHsi BOAbI B MOMNKE
YpoBeHb BOZb! PEryvpyeTcs M3MEHeHNeM BbICOTbI KDENMeHNs nonsaska.

LIS 3T0r0 NPUNOAHUMUTE 3aKPenuTENbHbIA BUHT (1). = OTKPOWATE KPbILLKY (2), 0cnabbTe raiiky ¢ NpofonbHbIMK pudneHnsmn (102.0621 (3).
lepenBrHETE NOMNABOK Ha HEOOXOANMYIO BLICOTY (3) v 3akpyTuTe raiky (102.0621). 3akpoiiTe KPbILLKY W 3aKPYTUTE 3aKPEMUTENbHBIA BUHT.

[pw 3TOM CTOUT 06PATUTH BHUMAHWE Ha CIEaYIoLLEe:
[lonnaBok JomKeH KpenuTbest Nof yrnom 90° no OTHOLLEHMIO K pblvary Knanaxa (102.0393).

[laBnexuve Bogbl B BOLOMPOBOZE HE LOMKHO MpeBblLLaTh 5 6ap.

Perynuposka
BbICOTI

102.0621
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